
HOTOVOSTNÝ
ŠTARTÉR

Pohotovostné zdroje.

START PACK je prenosný jednosmerný zdroj 12 V. 
Môže sa používať kdekoľvek keď potrebujete štartovať
automobily, dodávky, generátory... Udržuje napätie v automobile
po odpojení batérie jednoduchým napojením na zapaľovač.
Môže ešte napájať všetky elektrické zariadenia na 12V.
Nepoškodzuje elektroniku automobilov a vydrží niekoľko
štartovacích cyklov bez dobíjania. Start Pack sa nabíja
priloženým adaptérom pripojením na bežnú domácu sieť,
alebo pripojením na zapaľovač automobilu. Dodávané s:
230V /AC - 12 V DC adaptér, kladný a záporný kábel
so zvierkami, kábel do zapaľovača.

Až do 2000 aplikácii.

START PACK 4000

Napätie štartovania                           V
Štartovací prúd                                   A
Maximálny prúd                                 A
Separátny nabíjač
Voltmeter
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Obsah dodávky:

sada izolovaných zvierok
s káblami, kábel do zapaľovača,
adaptér pre nabíjanie
bezpečnostné pokyny,
návod na používanie.

Obj. číslo

START PACK 4000

W 000 266 593

POPIS

ŠTARTOVANIE KDEKOĽVEK

Použitie START PACK 4000

T ECHNICKÉ ÚDAJE:

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA: 

20
08
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96

Normy

EN 61558-1
EN 61558-2
EN 55014-1
EN 55014-2
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